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Einbauanleitung für dein MFD28 im 
Audi A4 B9 

 

 
Vorab 
 
Danke für dein Kauf deines CANchecked Displays für den Audi A4 B9. 
 
Bei der Entwicklung des Produktes wurde auf höchste Passgenauigkeit und Qualität 
geachtet. Das Display wurde mit dieser Einbauanleitung von mehreren Testpersonen 
probemontiert und fortlaufend verbessert, damit Sie keine Probleme beim Umbau 
haben.  
Wenn du für uns Feedback, Kritik, oder Änderungswünsche hast, schreibe uns am 
besten eine E-Mail an info@canchecked.de. 
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Allgemeine Hinweise 
 
Bei dem Display handelt es sich um ein sehr sensitives Gerät. Man sollte hier mit 
äußerster Vorsicht agieren. Es ist jeglicher starker Druck auf das Gehäuse oder das 
Display selber zu vermeiden. 
CANchecked übernimmt keinerlei Haftung für diesen Umbau oder für Beschädigungen 
während des Umbaus oder während des Betriebs. Die Anleitung wurde mit bestem 
Wissen und Gewissen erstellt. 
 
Die Umbauzeit beträgt ca. 1 h für einen geübten Schrauber. 
 

 
Benötigte Werkzeuge 
 

- Ratsche mit 8mm Nuss 
- Satz Torx Schraubendreher 
- Cuttermesser 
- Montagewerkzeug (separat erhältlich) 
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1) Verkleidungen deinstallieren 
 
Im ersten Schritt entfernst du die seitliche Abdeckung durch hebeln. 

  
 

 
 
Im zweiten Schritt müssen die drei M6 Schrauben (eine seitlich und zwei von unten) 
entfernt werden. 
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Nun kann die Abdeckungen nach unten weggeklappt werden. 
 

 
 

Die Blende wird von unten mit einer Torx Schraube gehalten. Diese muss ebenfalls 
entfernt werden, um die Blende im Anschluss vorsichtig abhebeln zu können. 
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Nachdem die Blende angelöst ist, kann diese links und rechts gepackt werden und 
vorsichtig aus dem Schacht herausgezogen werden. Bitte den rückseitigen Stecker 
entfernen, um die Blende herausnehmen zu können. 

 
 

Ist dies geschehen, kannst du beginnen die dahinterliegenden zwei 8mm Schrauben zu 
lösen. 
 

  
 
Bitte die Lüftungsblende nun nach vorn herausziehen. 
 
Achtung: Die geschwungene Blende zum Tacho ist noch eingehakt. Diese muss nach 
dem anfänglichen Herausziehen ausgefädelt werden. 
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Nun kann der Stecker für die Reglerbeleuchtung abgesteckt werden. 
 

 
 

2) Blende für die Montage vorbereiten. 
 
An der Blende selbst müssen nun die beiden Haltenasen durch leichtes anheben 
entrastet werden, 
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Auf der Unterseite befindet sich ebenfalls eine Rastnase. Ist diese auch gelöst kann das 
Lüftungsgitter sam Schacht entfernt werden. 

 
 

Das Display nun von hinten in der gleichen Position einsetzen und die Rastnasen 
verwenden. Zunächst den oberen Teil positionieren, danach den unteren und dann 
anschließend alle drei Clipse einrasten lassen. 

  
 
Wichtig bei der Montage ist ein sauberer Abschluss der Displayoberseite. 
Für den optimalen Sitz muss der vordere Ausschnitt ein wenig mit einem Cuttermesser 
vergrößert werden, bis das Display einwandfrei passt. 
 
Anmerkung: Das Bearbeiten hat bei einer späteren Rückrüstung keine negativen 
Auswirkungen auf den Sitz der Originalteile und ist ohne Zerlegen nicht sichtbar! 
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3) Anschluss des OBD-Kabels 
 
Ist dies geschehen, kann der OBD-Stecker angeschlossen werden und das Kabelende 
zum Luftschacht geführt werden, um dieses am Display anzuschließen. 

  
 
Nun kannst du, bevor du alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbaust, kurz 
die Zündung einschalten, den Motorcode scannen, das passende TRX-File wählen und 
das Display auf Funktion prüfen. Ist diese gegeben kannst du das Fahrzeug 
komplettieren und bist fertig. 

 
Wir hoffen, du hast mit deinem CANchecked Display genauso viel Spaß wie wir. Sollten 
Fragen auftauchen, kannst du dich gern per E-mail an info@canchecked.de wenden. 
 
Wir haben außerdem auf Facebook eine Supportgruppe, wo auch andere Kunden 
helfen, und ihre Erfahrungen teilen:  
 
https://www.facebook.com/groups/CANcheckedSupport/ 
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