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Einbauanleitung für dein MFD32 im 
Audi A3/S3/RS3 8Y 

 

 
Vorab 
 
Danke für dein Kauf deines CANchecked Displays für einen Audi. 
 
Bei der Entwicklung des Produktes wurde auf höchste Passgenauigkeit und Qualität 
geachtet. Das Display wurde mit dieser Einbauanleitung von mehreren Testpersonen 
probemontiert und fortlaufend verbessert, damit Sie keine Probleme beim Umbau 
haben.  
Wenn du für uns Feedback, Kritik, oder Änderungswünsche hast, schreibe uns am 
besten eine E-Mail an info@canchecked.de. 
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Allgemeine Hinweise 
 
Bei dem Display handelt es sich um ein sehr sensitives Gerät. Man sollte hier mit 
äußerster Vorsicht agieren. Es ist jeglicher starker Druck auf das Gehäuse oder das 
Display selber zu vermeiden. 
CANchecked übernimmt keinerlei Haftung für diesen Umbau oder für Beschädigungen 
während des Umbaus oder während des Betriebs. Die Anleitung wurde mit bestem 
Wissen und Gewissen erstellt. 
 
Die Umbauzeit beträgt ca. 1.5h für einen geübten Schrauber. 
 

 
Benötigte Werkzeuge 
 

- Torx TX10 Schraubendreher um leichter an den USB zu gelangen 
- Montagewerkzeug (separat erhältlich) 
-  

1) Verkleidung deinstallieren 
 
Entferne die Lüftungsdüse aus dem Amaturenbrett, indem du diese beherzt Richtung 
Heck ziehst.  Die Lüftungsdüse hält mit 4 Clipsen. Du kannst Montagewerkzeug oder 
nur deine Finger nutzen. Wenn du in der Ecke zum Tacho hin beginnst, lösen sich die 
Clips etwas leichter aus der Verrastung als an anderen Stellen. 
 

  
 

Auf den nachfolgenden Bildern siehst du die Clipse und den Schacht, in dem die Blende 
sitzt. 
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Als nächstes werden die Die Dekorleiste unter dem Radio, die Verkleidung neben dem 
Radio, sowie die Dekorleiste unterhalb des Tachos angehebelt bzw. vollständig 
abgelöst. Die silberne Dekorleiste sowie die Verkleidung unterhalb des Tachos kann 
vorsichtig Richtung Heck (teil-)rausgeclipst werden . 
 

  
 
Nun kann die Verkleidung neben dem Radio abgeclipst werden: 
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Als letztes muss noch die Klappe im Fahrerfussraum ausgebaut werden. Dazu Klappe 
öffnen und die offene Klappe im oberen Bereich hinten etwas hochdrücken sodass 
diese noch weiter Geöffnet werden kann und wir in das Amaturenbrett schauen 
können. 
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2) Einbaublende vorbereiten 
 

Von der originalen Lüftungsblende müssen einige Bauteile auf deine neue Blende 
übernommen werden. Dazu zählen die äußere Verkleidung, Die seitlichen Zierelemente 
sowie die 4 silbernen Rastclips. Die Verkleidung sowie die Zierelemente sind mit 
einigen Clips verrastet. Diese bitte vorsichtig abhebeln/lösen. 
 

  

  
 
 
Hast du alle Bauteile auf deine neue Einbaublende übernommen, können mit dem 
Anschluss fortfahren. 
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3) Kabel verlegen 
 

Abschließend müssen noch USB- und OBD-Kabel vom Fußraum Richtung Lüftung 
verlegt werden.  Der einfachste Weg ist es das OBD Kabel zuerst vom Fußraum über 
die Verkleidung aus dem Loch für die Klappe zu führen und dieses dann gemeinsam 
über die Lenksäule zu der Position der abgeclipsten Verkleidung zu führen und im 
Anschluss wieder die Verkleidung über den Kabeln einzuclipsen. 
 

  
 
 
Ist dies geschehen, kannst du die Stecker anschließen, die Zündung einschalten, das 
passende TRX File auswählen und sobald alles läuft, wie es soll die restlichen 
Verkleidungen/Blenden in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. 

 
 
 
 

 
 

Wir hoffen, du hast mit deinem CANchecked Display genauso viel Spaß wie wir. Sollten 
Fragen auftauchen, kannst du dich gern per E-mail an info@canchecked.de wenden. 
 
Wir haben außerdem auf Facebook eine Supportgruppe, wo auch andere Kunden 
helfen, und ihre Erfahrungen teilen:  
 
https://www.facebook.com/groups/CANcheckedSupport/ 
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