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Einbauanleitung für dein MFD32 im 
BMW G8X 

 

 
Vorab 
 
Danke für dein Kauf deines CANchecked Displays für den BMW G8X. 
 
Bei der Entwicklung des Produktes wurde auf höchste Passgenauigkeit und Qualität 
geachtet. Das Display wurde mit dieser Einbauanleitung von mehreren Testpersonen 
probemontiert und fortlaufend verbessert, damit Sie keine Probleme beim Umbau 
haben.  
Wenn du für uns Feedback, Kritik, oder Änderungswünsche hast, schreibe uns am 
besten eine E-Mail an info@canchecked.de. 
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Allgemeine Hinweise 
 
Bei dem Display handelt es sich um ein sehr sensitives Gerät. Man sollte hier mit 
äußerster Vorsicht agieren. Es ist jeglicher starker Druck auf das Gehäuse oder das 
Display selber zu vermeiden. 
CANchecked übernimmt keinerlei Haftung für diesen Umbau oder für Beschädigungen 
während des Umbaus oder während des Betriebs. Die Anleitung wurde mit bestem 
Wissen und Gewissen erstellt. 
 
Die Umbauzeit beträgt ca. 1.5h für einen geübten Schrauber. 
 

 
Benötigte Werkzeuge 
 

- Torx TX20 Schraubendreher 
- Kleiner flacher Schlitzschraubendreher 
- Ca. 50cm Draht 
- Montagewerkzeug (separat erhältlich) 
- Zange zum Quetschen von Quetschverbindern 
- 10mm Nuss mit Ratsche 
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1) Innenraum vorbereiten 
 
Für Fahrzeuge mit klassischem Tacho kannst du direkt zu Kapitel 1.2 springen. Für 
Fahrzeuge mit Curved Display befolge bitte die nachfolgenden Schritte. 
 

1.1) Curved Display 
Bevor du bei Fahrzeugen mit Curved Display die Lüftungsdüse ausbauen kannst, muss 
das Curved Display demontiert und auf das Armaturenbrett gelegt werden (Kabel 
müssen nicht getrennt werden). Zur Demontage des Curved Display muss im ersten 
Schritt die Verkleidung über der Lenksäule gelöst werden. Dazu wird mit einem 
Kunststoffhebelwerkzeug an der gezeigten Stelle angesetzt und die Verkleidung 
Richtung Fahrer gehebelt. Und im Anschluss können die beiden markierten Schrauben 
gelöst werden.  
 

  
 
Weiter geht es an der hinteren Abstützung auf der Beifahrerseite. Es muss die 
Verblendung abgehebelt und anschließend die beiden TX20 Schrauben gelöst werden 
(Achtung: Schrauben haben unterschiedliche Längen!) Dann kann die Abstützung 
entfernt werden. 
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Sind diese Schritte erfolgt kann das Curved Display als gesamte Einheit nach oben aus 
der Verhakung geschoben werden. (Dazu das gesamte Display erst nach hinten ziehen 
und dann nach oben – Vorsicht mit der Windschutzscheibe!) Am besten wird dieser 
Prozess mit 2 Personen durchgeführt. 
 

  
 
Das gelöste Curved Display kann nun auf dem Armaturenbrett abgelegt werden. 
 

 
 

1.2) Düse ausbauen 
Mit dem Montagewerkzeug löst du die seitliche Verkleidung des Armaturenbretts und 
kannst anschließend umlaufend um die Düse hebeln und diese dann mit einem 
beherzten Ruck Richtung Fahrersitz zu dir ziehen. 
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Nun musst du die beiden Stecker auf der Unterseite der Düse entriegeln, um die Düse 
zu entnehmen. 
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2) Verkleidung demontieren und Junctionbox freilegen 
 

Wenn du ein Auto mit Curved Display besitzt, sind einige dieser Schritte 
möglicherweise überflüssig. Bitte lese zuerst die gesamte Anleitung. 
 
Die obere Abdeckung des Fahrer- und des Beifahrerfußraus entfernen. Hierzu die 
beiden Halter um 90° verdrehen und dann die Abdeckung nach unten runterklappen. 
Die Fußraumbeleuchtung abstecken und die Abdeckungen entfernen. 
 

 
 

 
 
Die Einstiegsabdeckung musst du nur auf der Beifahrerseite demontieren. Diese dazu 
vorsichtig nach oben ziehen und ebenso entfernen. Sollten die Clips in der Karosserie 
stecken bleiben, dann diese mit einer Zange entfernen und wieder in die Verkleidung 
Clipsen. 
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Nun die seitliche Abdeckung rechts im Beifahrerfußraum vorsichtig entclipsen und 
beiseitelegen und die Junctionbox unterhalb des Teppichs freilegen. 
 

 
 
Um die Kabel von der Fahrerseite zur Beifahrerseite zu bekommen, führen wir oberhalb 
des Teppichs einen Draht über den Mitteltunnel zur anderen Seite (das Fahrzeug von 
der Bildern ist ein 2022er Modell). Mit einer Taschenlampe lässt sich im Vorfeld die ideale 
Position am besten ermitteln. Ist der Draht positioniert befestigst du das Ende des 
Kabelbaums das in die Junctionbox gepinnt wird an dem Stück Draht, dass im 
Fahrerfußraum endet. Nun kannst du den Draht vorsichtig zurückziehen und damit das 
Kabel vom Fahrer zum Beifahrerfußraum hinüberführen. 
 
Beim Curved Display kannst du das Kabel auch hinter dem Display entlangführen. Dies 
hat sich als einfacher erwiesen. 
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Bist du so weit, kannst du das Ende mit den Molexsteckern durch das Armaturenbrett 
um den Knieairbag hoch zum Ausschnitt der Lüftungsdüse routen. Das USB Kabel endet 
ebenfalls hier, das andere Ende kann im Armaturenbrett liegen bleiben, sodass du später 
durch Öffnen der seitlichen Verkleidung des Armaturenbretts schnell auf das Kabel 
zugreifen kannst. 

 
 
Bei der Version mit dem Curved Display ist es am besten, die Kabel oben auf dem 
Armaturenbrett unter dem Display zu verlegen. Die beste Verlegungsmethode dafür ist 
auf dem Bild unten zu sehen. Unter den blauen und schwarzen Steckern befindet sich 
ein freier Bereich, in welchem das Kabel nach unten fallengelassen werden kann, 
sodass es im Beifahrerfußraum austritt. Wir empfehlen, das Kabel vom Gerät aus in 
Richtung Beifahrerfußraum zu verlegen. Sobald das Kabel hier angekommen ist, kannst 
du es unter dem Handschuhfach oder hinter dem Teppich bis zu seinem Endpunkt 
verlegen und anschließend mit Abschnitt 4 weitermachen. 
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3) (Blende vorbereiten) 
 

Hast du die komplette Blende für dein Fahrzeug gekauft, kannst du diesen Schritt 
überspringen. 
 
Hast du nur den Einsatz für die Blende gekauft, musst du deine Lüftungsdüse vor dem 
Einbau noch Vorbereiten. Zuerst clipst du den Lüftungskanal von der Blende ab. Dieser 
ist mit 2,5 Clipsen an der Unterseite und 2 Clipsen an der Oberseite gesichert. Sind 
diese entrastet und der Stecker gelöst, kann der Kanal abgezogen werden. 
 

  
 
Nun musst du mit einem Dremel die Blende an folgenden Verstemmpunkten 
aufdremeln, um im Anschluss den Einsatz montieren zu können.  
 

 
Sind die Verstemmpunkte abgedremelt kannst du die Kunststoffverkleidung der Blende 
nach vorne hin hinausdrücken. 
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Hast du den originalen Einsatz aus deiner Blende lösen können kannst du nun den 
CANchecked Einsatz vom ehemaligen Verstellrad beginnend einsetzen und dann 
Richtung Hochglanzverkleidung einclipsen. 
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4) Kabel anschließen 
 

 
 

Nachdem du den Kabelstrang Richtung Junctionbox gelegt hast, musst du nun die 
beiden losen Adern einpinnen. Can High (grün) und Can Low (gelb) müssen beide in 
Connector 8 eingepinnt werden. 
 
Bevor du an den Connector kommst, musst du die Abdeckung über der Junctionbox 
entfernen. Diese ist am hinteren Ende nur geclipst und am vorderen Ende hinterhakt. 
Sobald du die Abdeckung am Ende gelöst hast, kannst du diese nach vorne 
wegklappen. 
 

 
 

  

Pigtail 
 
 
 
 
 
 

CANchecked Kabelbaum 
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Um den Connector 8 zu lösen, muss die Rastnase eingedrückt und der Hebel umgelegt 
werden. Mit umlegen des Hebels hebt sich der Connector aus der Platine. Nun kannst 
du mit einem feinen Schraubendreher die Verrastung auf beiden Seiten der Pinträger 
lösen und die Pinträger aus dem Gehäuse schieben.  
 

 
 
 
An Pin 48 kommt eine gelb/weiße Ader und an Pin 47 kommt eine gelb/schwarze Ader 
an. Wenn dies nicht so sein sollte, schick uns bitte ein Bild deiner Kabelfarben und des 
Steckers, um das weitere Vorgehen abzustimmen.  
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Passen die Farben, pinnst du die gelb/weiße Ader an Steckplatz 48 (Can High) aus und 
pinnst an diesem Steckplatz die grüne Leitung unseres Kabelbaums ein. Die zuvor 
ausgepinnte gelb/weiße Leitung pinnst du in Pin 2 des einzelnen Steckers ein. 
 
Nun machst du mit der gelb/schwarzen Leitung auf Steckplatz 47 (Can Low) weiter. 
Diese pinnst du wieder aus und steckst sie in Pin 1 des einzelnen Steckers. Die lose 
gelbe Leitung des CANchecked Kabelbaums steckst du in den freigewordenen 
Steckplatz 47 des Connectors 8. 
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Das Ganze sollte im Anschluss wie folgt aussehen: 

  
 
 
Damit ist der Anschluss von Can High und Can Low abgeschlossen. Weiter geht es mit 
dem Anschluss der Masse und 12V Zündungsplus. Die Masse wird per Ringkabelschuh 
an einen der Massepunkte angeschlossen. Um diesen zu lösen, wird eine 10mm Nuss 
benötigt. Nachdem der Ringkabelschuh an dem Massepunkt aufgelegt ist, bitte wieder 
die Mutter festziehen! 
 
Der Anschluss von 12V Zündungsplus erfolgt über unseren Sicherungsadapter direkt 
an dem Sicherungskasten oberhalb der Junctionbox.  
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Nun musst du nur noch das Steckergehäuse der schwarzen und roten Leitung mit dem 
Pigtail, den du zuvor an den Massepunkt und den Sicherungshalter eingesteckt hast, 
verbinden. 

 
        
Nun musst du nur noch den USB und den CANchecked Kabelbaum an dein Display 
anschließen, die Blende einclipsen und das Display auf Funktion prüfen. Ist diese 
gegeben kannst du das Fahrzeug komplettieren und bist fertig. 
 
USB-Tipp: Einige Kunden haben ihr USB-Kabel neben dem OBD2-Anschluss nach 
unten verlegt und es mit einem doppelseitigen Klettband an der Kunststoff-Klappe 
befestigt. Wenn du das Kabel etwas durchhängen lässt, bleibt es durch das Klettband 
oben verborgen, und zum Anschluss kannst du es vom Klettband lösen um es am 
Laptop anzuschließen. 
 
Wir hoffen, du hast mit deinem CANchecked Display genauso viel Spaß wie wir. Sollten 
Fragen auftauchen, kannst du dich gern per E-mail an info@canchecked.de wenden. 
 
Wir haben außerdem auf Facebook eine Supportgruppe, wo auch andere Kunden 
helfen, und ihre Erfahrungen teilen:  
 
https://www.facebook.com/groups/CANcheckedSupport/ 
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