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Einbauanleitung für dein MFD32 im 
Renault Megane 3 

 

 
Vorab 
 
Danke für dein Kauf deines CANchecked Displays für den Renault Megane 3. 
 
Bei der Entwicklung des Produktes wurde auf höchste Passgenauigkeit und Qualität 
geachtet. Das Display wurde mit dieser Einbauanleitung von mehreren Testpersonen 
probemontiert und fortlaufend verbessert, damit Sie keine Probleme beim Umbau 
haben.  
Wenn du für uns Feedback, Kritik, oder Änderungswünsche hast, schreibe uns am 
besten eine E-Mail an info@canchecked.de. 
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Allgemeine Hinweise 
 
Bei dem Display handelt es sich um ein sehr sensitives Gerät. Man sollte hier mit 
äußerster Vorsicht agieren. Es ist jeglicher starker Druck auf das Gehäuse oder das 
Display selber zu vermeiden. 
CANchecked übernimmt keinerlei Haftung für diesen Umbau oder für Beschädigungen 
während des Umbaus oder während des Betriebs. Die Anleitung wurde mit bestem 
Wissen und Gewissen erstellt. 
 
Die Umbauzeit beträgt ca. 1.5h für einen geübten Schrauber. 
 

 
Benötigte Werkzeuge 
 

- 10mm Bohrer 
- Kleine Feile 
- Montagewerkzeug (separat erhältlich) 
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1) Montage vorbereiten 
 
Zunächst baust du die mittleren Lüftungsdüsen aus. Hierfür eignet sich ein Plastikkeil 
am besten. Durch vorsichtiges Hebeln kannst du die Blende demontieren. 
 

 
 
Sobald du die Blende gelöst hast musst du den rückseitigen Stecker abziehen. 
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Nun muss der linke Lüftungskanal entfernt werden. Rundherum sind Rastnasen. Diese 
bitte vorsichtig entriegeln. 
 

 
 
Die beiden Kanäle sind mittig noch verbunden – diese Verbindung muss ebenso gelöst 
werden. 
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Anschließend kannst du die vorderen horizontalen Lamellen des Luftausströmers 
heraushebeln und die vertikalen im Nachgang. 
 

 
 
I mit dem 10mm Bohrer 2 Löcher in den Lüftungskanal zu bohren. Die Löcher sollten 
dicht beieinander sein, sodass du diese nachträglich mit der kleinen Feile zu einem 
Langloch ausarbeiten kannst. Dies sollte etwa so aussehen: 
 

 
 

2) Kabel verlegen und anschließen 
 
Das CANchecked Anschlusskabel von der Fahrerseite (!!) nach oben zur Lüftungsdüsen 
hindurchfädeln und dann ebenso durch das Loch im Lüftungskanal fädeln um es 
anschließend am Display anzuklemmen. 



 
 
 
 

 
 
Version v0.1 www.canchecked.de 

 
 
Das USB Kabel nun ebenfalls am Display anstecken, durch das Langloch führen und 
nach unten verlegen, wo es beispielsweise unter der Seitenverkleidung des 
Mitteltunnels versteckt werden kann. 
 
Das Display klipst an den originalen Positionen der horizontalen Lamellen ein. 
 

 
 

Dann den Lüftungskanal wieder an seine originale Position einklipsen und die beiden 
Kanäle links/rechts wieder miteinander verbinden. 
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Jetzt nur noch die Blende samt Display wieder in das Armaturenbrett schieben, den 
OBD Stecker in die Buchse stecken und das übrige Kabel hinter der Verkleidung 
verstecken und du bist fertig. 

 
Wir hoffen, du hast mit deinem CANchecked Display genauso viel Spaß wie wir. Sollten 
Fragen auftauchen, kannst du dich gern per E-mail an info@canchecked.de wenden. 
 
Wir haben außerdem auf Facebook eine Supportgruppe, wo auch andere Kunden 
helfen, und ihre Erfahrungen teilen:  
 
https://www.facebook.com/groups/CANcheckedSupport/ 
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