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Einbauanleitung für dein MFD32 im 

Honda FK2 
Vorab 
 
Danke für dein Kauf deines CANchecked Displays für den Honda FK2. 
 
Bei der Entwicklung des Produktes wurde auf höchste Passgenauigkeit und Qualität 
geachtet. Das Display wurde mit dieser Einbauanleitung von mehreren Testpersonen 
probemontiert und fortlaufend verbessert, damit Sie keine Probleme beim Umbau 
haben.  
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Allgemeine Hinweise 
 
Bei dem Display handelt es sich um ein sehr sensitives Gerät. Man sollte hier mit 
äußerster Vorsicht agieren. Es ist jeglicher Druck auf das Gehäuse oder das Display 
selbst zu vermeiden. 
CANchecked übernimmt keinerlei Haftung für diesen Umbau oder für Beschädigungen 
während des Umbaus oder während des Betriebs. Die Anleitung wurde mit bestem 
Wissen und Gewissen erstellt. 
 
Die Umbauzeit beträgt ca. 1 Stunde für einen geübten Schrauber. 
 

 

Benötigte Werkzeuge 
 

- Kleiner Schlitzschraubendreher 
- Kleiner Kreuzschraubendreher 
- 8mm Nuss mit Ratsche 
- Montagewerkzeug (separat erhältlich) 
- Kneifzange oder Messer 
- Quetschzange 
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Innenraum vorbereiten 
 
Sorge dafür, dass die Zündung abgeschaltet ist, und im Idealfall trennst du dein 
Fahrzeug von der Batterie. 
 
Im ersten Schritt die Abdeckung unterhalb des Lenkrades entfernt werden. Diese ist 
lediglich geclipst und kann ohne die Nutzung von Werkzeug entfernt werden. Zum 
Entfernen muss die Verkleidung in Richtung des Fahrers gezogen werden. Bitte 
vorsichtig entfernen um die noch verbunden Kabel nicht abzureißen. Insgesamt sind 3 
Stecker zu lösen. Diese müssen mittig an der Lasche eingedrückt werden, und können 
dann herausgezogen werden. 
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Lüftung ausbauen 
 
Als nächstes muss die Lüftungseinheit mit dem Radio ausgebaut werden. Dazu bitte die 
beiden 8mm Schrauben unterhalb des Radios herausschrauben, und anschließend das 
Radio rundherum abhebeln und zu dir herausziehen. Auch hier wieder vorsichtig 
vorgehen, um die noch verbundenen Kabel nicht herauszureißen. Hast du die Blende 
etwas abgehoben, kannst du die Kabel auf der Rückseite trennen. 
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Düse zerlegen und Einsatz vorbereiten 
Um die Lüftungsdüse zu zerlegen, müssen im Vorfeld die zwei Kreuzschrauben auf der 
Rückseite gelöst und entfernt werden um anschließend die umgebenden Clipse 
hochzuhebeln, und den vorderen Teil der Blende vom Kanal entfernen zu können. 
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Bist du so weit, kannst du dir einen Schlitzschraubendreher greifen und vorsichtig die 
vorderen Lamellen aus dem Kanal hebeln. Ist das geschafft, kannst du die Führungen 
der hinteren Lamellen unten am Kanal etwas eindrücken und dann auch die hinteren 
Lamellen aus dem Kanal lösen. In den nachstehenden Bildern siehst du diesen Prozess 
verdeutlicht. 
 

  

  
 
Als nächstes bearbeitest du den Lüftungskanal im Armaturenbrett, um etwas Platz zum 
Durchführen der beiden Kabel zu haben. Wenn du fertig bist, könnte es in etwa so 
aussehen:  
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Weiter geht es mit den Kabeln. Dazu starten wir unten an der OBD-Buchse. 
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Anschluss OBD Stecker 
 
Von der OBD-Buchse aus legen wir die beiden Molexstecker sowie das USB Kabel 
Richtung Lüftungsdüse und lassen die Adern aus dem Loch im Armaturenbrett hängen. 
 

 
 
Nun kümmern wir uns um die Verkabelung. Die rote Ader des OBD-Steckers wird mit 
dem beiliegendem Sicherungsadapter verquetscht. 
Als nächstes muss der Adapter gesteckt werden. Dazu bitte Steckplatz 23 auf dem 
Sicherungsträger nutzen. 
 

  
Der OBD-Stecker wird an der OBD-Buchse angesteckt. 
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Zusammenbau 
 
Bevor du das Display einbaust, musst du die seitlichen Gummiführungen von den 
originalen Lamellen abziehen und auf die von uns gelieferte Blende übernehmen. 
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Um jetzt auch noch die Düse zusammen zu bauen, muss du die beiden Stecker und das 
USB-Kabel am Display anstecken und dann das Display in der Luftführung verrasten. 
Dann kannst du die vordere Blende wieder auf die Luftführung rasten und die zwei 
Kreuzschlitzschrauben wieder an den passenden Stellen eindrehen. Bevor du nun die 
gesamte Blende wieder in das Armaturenbrett drückst, achte bitte darauf, dass die 
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Kabel sauber durch die zuvor eingeschnittene Ausbuchtung im Lüftungskanal 
durchlaufen und du alle zuvor getrennten Kabel wieder ordnungsgemäß ansteckst. 
 

 
 
Der Rest des Zusammenbaus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beim ersten Start des 
Displays musst du nur noch das (O-)HFK2.TRX auswählen und schon kann es los 
gehen. 

Abschließend 
 
Wir hoffen, du hast mit deinem CANchecked Display genauso viel Spaß wie wir. Sollten 
Fragen auftauchen, kannst du uns gerne über das Ticketsystem 
(https://www.canchecked.de/ticket) kontaktieren und uns dein Anliegen erörtern. 
 
Wir haben außerdem auf Facebook eine Gruppe für die Community erstellt, hier kannst 
du dich mit anderen Usern austauschen und die Lösung für die ein oder andere Frage 
finden:  
 
https://www.facebook.com/groups/CANchecked/ 
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